
 Les ondes durant les séismes 
 
2 Types d’ondes : de volume et de surface  
• Les ondes de volume 

Elles se propagent à l'intérieur du globe. Leur vitesse de propagation dépend du matériau 
traversé et d'une manière générale elle augmente avec la profondeur. 

•  Les ondes P ou « ondes premières » appelées aussi ondes de compression ou ondes 
longitudinales. Ce sont les plus rapides et sont enregistrées en premier sur un sismogramme. 
Elles sont responsables du grondement sourd que l'on peut entendre au début d'un 
tremblement de terre.  
 
 
 
 
 
 
 
•  Les ondes S ou « ondes secondaires »  appelées aussi ondes de cisaillement. A leur 
passage, les mouvements du sol s'effectuent perpendiculairement au sens de propagation de 
l'onde. Leur vitesse est plus lente que celle des ondes P, elles apparaissent en second sur les 
sismogrammes.  
 
 
 
 
 

La différence des temps d'arrivée des ondes P et S suffit, connaissant leur vitesse, à donner 
une indication sur l'éloignement du séisme.  

Elles peuvent être réfléchies ou réfractées, c'est-à-dire déviées à chaque changement de 
milieu, au passage manteau-noyau par exemple. Elles peuvent ainsi suivre des trajets très 
complexes à l'intérieur de la Terre.  

• Les ondes de surface 

Ce sont des ondes guidées par la surface de la Terre. Leur effet est comparable aux 
rides formées à la surface d'un lac. Elles sont moins rapides que les ondes de volume mais 
leur amplitude est généralement plus forte. 

 



•  L'onde de Love  

•  L'onde de Rayleigh  
 
 
Récapitulatif des ondes pour tirer des transparents : 

 

 

 

 

 


